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Comment bien choisir son escalier ?



En France, 19 partenaires menuisiers ont rejoint le groupement des CrŽateurs dÕescaliers 
Treppenmeister car leurs compŽtences particuli•res et leur potentiel ont sŽduit lÕentreprise 
allemande Treppenmeister, lÕinventeur de lÕescalier suspendu. Gr‰ce ˆ une de leur activitŽ 
principale de fabrication dÕescaliers en bois, ces partenaires sont seuls ˆ possŽder le savoir-
faire pour la fabrication dans leurs ateliers des escaliers suspendus selon le syst•me Bucher ¨ . 
PrŽsents ˆ travers toute la France, ils sont proches de leurs clients aÞ n de proposer une offre 
sur mesure et rŽpondre au mieux ˆ leurs attentes.  www.createurdescaliers.fr

Un escalier en accord avec votre intŽrieurÉ

Quelle forme dÕescalier ?

LÕescalier est devenu un vŽritable objet de dŽcoration. En fonction de son 
emplacement, il est important de dŽÞ nir sa forme pour sÕharmoniser parfaitement 
ˆ lÕintŽrieur de la maison tout en respectant sa fonctionnalitŽ premi•re. A noter 
quÕun escalier utilise 4 ˆ 6 m� de surface au sol et quÕil en existe diffŽrentes 
formes : droit, tournant ou hŽlico•dal. Ensuite, le choix sÕoriente en fonction de 
lÕallure souhaitŽe et de la place disponible.

Un groupement de professionnels
depuis plus de 20 ans ˆ votre Žcoute.

Escalier droit ou tournant, rampe, contremarches, tendance 
et sŽcuritŽ, largeur sufÞ sante pour le passage dÕun lit ou dÕune 
armoire, dŽcider de la construction dÕun escalier nÕest pas 
forcŽment Žvident. CrŽateur dÕescaliers Treppenmeister apporte 
son savoir-faire dans cette dŽmarche en tant quÕexpert et 
conseiller. 

Quelques conseils pour ne pas se tromper et choisir le mod•le le 
plus adaptŽ ˆ son intŽrieur.
 



LÕescalier tournant :

LÕescalier droit : 

C™tŽ inconvŽnient, lÕescalier droit nŽcessite plus dÕespace que les autres mod•les. En effet, il faut respecter 
une distance minimum entre la marche pali•re et le mur qui lui fait face aÞ n que lÕespace ne soit pas trop exigu.
En gŽnŽral, cette distance Žquivaut ˆ lÕemmarchement (la largeur dÕune marche).

CÕest lÕescalier le plus simple ˆ concevoir. Il relie 
directement deux Žtages selon un seul axe, comme 
une Žchelle. 

Il existe diffŽrents mod•les dÕescaliers tournants : escalier 1/4 tournant, escalier 2/4 tournant, escalier demi tournant, 
et avec ou sans palier intermŽdiaire. Cette forme dÕescalier est surtout prŽconisŽe lors de lÕoptimisation de lÕespace.
Il se loge facilement dans un angle. Un escalier tournant comporte des marches en angle, plus Žtroites ˆ lÕintŽrieur quÕˆ 
lÕextŽrieur pour faciliter le confort de la marche.

LÕescalier 1/4 tournant comporte un angle, 
en Ç L È. LÕangle se situe gŽnŽralement 
au dŽpart de lÕescalier, mais il peut aussi 
•tre ˆ lÕarrivŽe. LÕautre possibilitŽ est de 
trouver un palier sŽparant lÕescalier en 
deux parties. LÕimportant dans ce cas de 
Þ gure est de veiller ˆ ce que le rampant 
soit identique pour les deux parties. 
Le confort de lÕescalier est dŽterminŽ 
par la hauteur de marche et par le 
giron. La hauteur de marche doit •tre 
constante sur tout lÕescalier. Le giron 
doit •tre sufÞ sant pour bien poser le 
pied ˆ la descente. Il est souhaitable 
que la largeur de lÕescalier soit 
supŽrieure ˆ 80 cm.

LÕescalier demi tournant forme 
quant ˆ lui un angle de 180¡. Ce type 
dÕescalier assure un gain de place 
maximum. Il existe diffŽrents mod•les 
dÕescaliers tournants, plus ou moins 
larges, sÕintŽgrant parfaitement ˆ 
lÕamŽnagement intŽrieur. Les CrŽateurs 
dÕescaliers Treppenmeister conseillent 
nŽanmoins de vŽriÞ er que le rampant 
de lÕarrivŽe et du dŽpart dÕescalier soit 
identique.

LÕescalier hŽlico•dal reß •te lÕaspect ŽlŽgant et 
moderne dÕune maison. LÕouverture de lÕescalier 
peut au minimum •tre Žgale ˆ un diam•tre de 
140 cm. Dans le but dÕallier confort et design, mais 
surtout dans lÕhypoth•se o• lÕescalier constitue le 
seul lien entre deux Žtages, lÕenvergure idŽale est de 
230 cm pour une largeur de passage de 98 cm.

Il exsiste Žgalement des escaliers aux formes moins 
traditionnelles : courbŽes, escalier  en S ou de formes 
extravagantesÉ, tout dŽpend de lÕesthŽtisme que lÕon 
veut donner ˆ son intŽrieur.



Quelles sont les caractŽristiques dÕun escalier ? 

Quels matŽriaux pour votre escalier ?

Vous souhaitez un escalier authentique ? Les CrŽateurs dÕescaliers 
Treppenmeister prŽconisent un style dÕescalier contemporain. Le bois et 
le mŽtal apportent, quant ̂  eux, une touche moderne ̂  lÕenvironnement. 
Ou encore, le mariage du bois, du verre et du mŽtal procure une ŽlŽgance 
et un soufß e nouveau ˆ la dŽcoration intŽrieure.
 
Synonyme de nature et de chaleur, le bois est effectivement le matŽriau 
le plus utilisŽ dans la construction dÕun escalier. Les diffŽrentes 
essences donnent un aspect unique et apportent une harmonie toute 
particuli•re ˆ lÕespace intŽrieur. 

Les CrŽateurs dÕescaliers guident leurs clients dans cette dŽmarche et 
les conseillent dans leur choix dÕassociation du verre, du bois et/ou du 
mŽtal. Toute une expŽrience pour rŽaliser lÕescalier parfait.

Largeur, hauteur, profondeur des marches, escalier avec ou sans limon, avec ou sans contremarches, remplissage de la 
rampe, hauteur dÕŽchappŽe, sont autant de points ˆ dŽÞ nir avec lÕaide des CrŽateurs dÕescaliers Treppenmeister.

Apr•s la forme de lÕescalier, le choix des matŽriaux est lÕŽtape suivante. 

Pour un vŽritable confort, un escalier comporte un rampant compris entre 30 et 41¡. 
Dans ce cas, la hauteur des marches varie entre 18 et 21 cm pour une profondeur entre 
20 et 29 cm. Le rapport profondeur/hauteur des marches doit correspondre ̂  la largeur 
dÕun pas que lÕon effectuerait ˆ plat. Quant ˆ la largeur utile de lÕescalier, elle Žquivaut 
en gŽnŽral ˆ 80 cm permettant ainsi de laisser passer des objets encombrants sans 
aucun souci. Le nombre de marches se situe entre 12 et 15. A ce nombre, il faut encore 
rajouter la marche pali•re. La rampe ou main couran te se situe gŽnŽralement ˆ 90 cm 
du nez de la marche. Quant ˆ lÕŽchappŽe, celle-ci varie de 200 ˆ 230 cm.

La valeur courante 
(donc la plus 
confortable) pour un 
escalier dÕhabitation se 
situe entre 30 et 41¡.

Avec ou sans contremarches, lˆ aussi, tout est une question de lÕesthŽtisme recherchŽ. 
LÕavantage des contremarches est dÕemp•cher le pied de glisser entre les marches 
tout en donnant un aspect robuste et traditionnel ˆ lÕescalier. Pour une plus grande 
luminositŽ et une touche plus contemporaine, il convient de choisir lÕescalier sans 
contremarches.

Le garde-corps : qui dit sŽcuritŽ dit aussi ß exibilitŽ. Plusieurs combinaisons sont 
envisageables sans pour autant nŽgliger la fonction principale. Un garde-corps en 
bastingage alliant le bois et lÕacier donne un aspect naturel au design de la maison. 
Un garde-corps en verre apporte une plus grande luminositŽ et lŽg•retŽ. 

Autre possibilitŽ pour mettre en valeur son escalier : la pose dÕun limon mŽtallique. 
Con•u et fabriquŽ sur mesure ˆ partir dÕun programme spŽciÞ que mis en place 
par les CrŽateurs dÕescaliers Treppenmeister, le limon mŽtallique peut rev•tir 
diffŽrentes formes selon la particularitŽ de lÕescalier. Il se combine parfaitement aux 
mains courantes ou aux garde-corps, quÕils soient en verre, en acier ou en bois. Une 
combinaison dÕŽlŽments des plus crŽatifs. Gr‰ce ˆ leur savoir-faire, les CrŽateurs 
dÕescaliers Treppenmeister conseillent chacun de leurs clients dans la conception de 
lÕescalier pour en faire un objet de dŽcoration ˆ part enti•re. 
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MŽmo : 

Voici un glossaire regroupant les diffŽrents ŽlŽments techniques dÕun escalier : 

limon

marche

d part

poteau"de"d part

main"courante

arriv e

poteau"
d'arriv e

hauteur
d' chap e

largeur"de"l'escalier

largeur"
de"marche"
utile

remplissage"de"rampe
(balustres,"lisses,"vitrages¼)

 ŽchappŽe : 
hauteur libre de passage prise entre le nez de marche et la 
partie infŽrieure du plancher ou de la volŽe au-dessus

 emmarchement ou
 largeur des marches : 

dŽÞ nit la largeur de passage utile de lÕescalier

 garde-corps : 
ensemble constituŽ dÕune main courante et de balustres 
destinŽs ˆ assurer une protection devant un vide (rampe ou 
balustre)

 giron ou profondeur 
 des marches : 

distance sŽparant le bord de la marche et lÕaplomb de la 
marche supŽrieure

 hauteur ˆ monter : 
hauteur de sol ˆ sol Þ ni (par exemple du parquet du 
rez-de-chaussŽe ˆ la moquette du palier du 1er Žtage)

 hauteur de marche :
distance sŽparant le haut dÕune marche de la marche
suivante

 largeur de lÕescalier : distance globale marche et limon compris

 limon : pi•ce latŽrale sur laquelle sÕengagent les marches

 trŽmie : 
ouverture pratiquŽe dans le plancher prŽvue pour  
lÕintŽgration de lÕescalier


